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ул. Саламандрас 1, Рига, LV-1024, Латвия, тел. +371-25810712, 25810711, факс. +371-67014620
e-mail: rinarmb@inbox.lv        www.rinar.net
БЛАНК ЗАКАЗА

дозировочные агрегаты типа НД
Заполняется на один агрегат или группу одинаковых агрегатов.

Адрес заказчика______________________________________________________________
Телефон_____________________________________________________________________

Факс________________________________________________________________________
e-mail:______________________________________________________________________

Наименование предприятия____________________________________________________

Марка агрегата, эксплуатируемого в данный момент, если требуется агрегат на замену_____________________________________________________________________

Требования потребителя к дозировочным насосам типа НД.
Количество агрегатов, шт. ______________________________________________________
Параметры агрегата:
Подача , если агрегат многоплунжерный, то подача каждого гидроцилиндра, л/час________________________________________________________________________

Давление нагнетания, кгс/см² ___________________________________________________

Высота всасывания, м ________________________________________________________

Рабочий диапазон регулирования подачи от __________________до_____________, л/час

Точность дозирования (0,5%, 1,0%, 2,5%) _______________________________________
Исполнение гидроцилиндра:
- количество гидроцилиндров _________________________________________________

- плунжерный _______________________________________________________________

- мембранный герметичный ___________________________________________________

- с обогревом (охлаждением) __________________________________________________

- с промывкой (затвором)______________________________________________________
Материал проточной части:
- сталь 12Х18Н9Т

- другой материал ___________________________________________________________
Сведения о перекачиваемой среде:
- наименование среды ________________________________________________________

- рабочая температура, ºС _____________________________________________________

- концентрация, % ___________________________________________________________

- плотность, кг/м³ ____________________________________________________________

- вязкость, cСт________________________________________________________________

- упругость насыщенного пара,  кгс/см² _________________________________________

- температура кристаллизации, ºС ______________________________________________
Условия эксплуатации насосов:
- непрерывный ______________________________________________________________

- периодический _____________________________________________________________
Регулирование подачи насоса:
- ручное при остановленном двигателе___________________________________________

- вручную на ходу при работающем двигателе ____________________________________

- подача постоянная нерегулируемая ____________________________________________

- автоматическое дистанционное:

- с помощью инвертора /преобразователя частоты/_________________________________

- с использованием /комплектацией насоса/ приводом «VARICON» 

   (привод VARICON - эл. двигатель с встроенным инвертором) _____________________
Электродвигатель:
- общепромышленный _________________________________________________________

- взрывозащищенный __________________________________________________________

Климатическое исполнение агрегата и категория размещения по ГОСТ 15150-69________

_____________________________________________________________________________

- температура окружающей среды, ºС от___________________ до ____________________

- в помещении ________________________, вне помещения _________________________
Комплектность поставки:
- с воздушным колпаком (гасителем пульсаций) ___________________________________

Бланк заказа заполнил _________________________________________________________

Агрегаты электронасосные дозировочные одноплунжерные   (далее по тексту – «агрегаты») типов НД, НД2,5, НД2,5Э, НД2,5Р, ГНД, ГНДЭ, НД1,0, НД1,0Э, НД...Р, НД...Э, ГНДР, ГНДЭ, НД1,0Р и агрегаты дозировочные многоплунжерные на их базе предназначается для объемного напорного дозирования нейтральных и агрессивных жидкостей эмульсий и суспензий с кинематической вязкостью от 3,5x10-7 до 8х10-4 м2/с (от0,0035 до 8 Ст) с максимальной плотностью до 2000 кг/м3 , с водородным  показателем рН 0…14, с температурой от 258 до 473 К ( от минус 15 до плюс 200ОС ) с концентрацией твердой неaбразивной фазы до 10 % по массе, с максимальной плотностью твердых  частиц до 2300 кг/м3, с величиной зерна твердой неaбразивной фазы не более 1 % от диаметра условного прохода присоединительных патрубков в технологических процессах химической, нефтяной, газовой, теплоэнергетической, атомной энергетики и других отраслей промышленности.

Область применения агрегатов определяется стойкостью материала, из которого выполнена проточная часть, а также стойкостью материала уплотнений.

Температура дозируемой агрегатом жидкости при использовании резиновых или резинотканевый уплотнений не должна превышать 373 К (плюс 100ОС ), при использовании уплотнений из фторопласта – 473 К (плюс 200ОС ), с футерованным корпусом  клапанной коробки – 393 К (плюс 120ОС).

При использовании уплотнений из фторопласта и резины давление на выходе не должно превышать 10 МПа (100 кг/см2 ),при давлении на выходе выше 10 МПа применяются уплотнения из композиции Ф4К20 (фторопласт с коксом) или Ф4К15М5.                                                                                                                                           
	Характеристика рабочей среды агрегатов типа НД

	Максимальная плотность
	кг/м3
	2000

	Кинематическая вязкость
	м2/с
	(0.0035-8)*10-4

	Температура, материал уплотнения:     резина
                                                                      фторопласт
	oC (K)
	-15 - +100(253-373)

-15 - +200(253-473)

	Водородный показатель
	ед.рН
	0-14

	Максимальная плотность твердых частиц
	кг/м3
	2300

	Концентрация твердой неабразивной фазы по массе,
	%
	10

	Максимальный размер твердых частиц 
(от диаметра условного прохода присоединительных патрубков)
	%
	1


	Пример условного обозначения агрегата:

3НД1,0Р 300/160К14МА:
3 - количество гидроцилиндров в многоплунжерном агрегате
НД - агрегат одноплунжерный
ГНД - агрегат мембранный герметичный
1,0 - индекс точности дозирования, %
Р - регулирование подачи вручную
Э - регулирование подачи автоматическое
300 - подача агрегата в литрах в час, для многоплунжерных - суммарная подача
160 - давление на выходе, max. в кгс/см²
К - материал проточной части сталь 12Х18Н9Т
Т – титан и его сплавы
П - фторопласт 42ЛД и сталь 12Х18Н9Т
С - стекло
1 - отсутствие или  2 - наличие рубашки обогрева (охлаждения) проточной части
3 - отсутствие или  4 - наличие промывочной камеры
М - индекс модернизации редуктора
А - электродвигатель общепромышленного исполнения
В - электродвигатель взрывозащищенного исполнения
	По требованию заказчика агрегаты могут быть:
 1. изготовлены в следующих исполнениях:

- с рубашкой обогрева (охлаждения) проточной части

- с промывочной камерой 

- с комплектом ЗИП

- с гасителем пульсаций (воздушным колпаком)

2. в исполнении "Э" могут быть укомплектованы:

- частотными преобразователями, позволяющими регулировать подачу насоса за счет изменения числа ходов плунжера (изменение частоты вращения электродвигателя).,

- првводом “VARICON” со встроенным преобразователем частоты, позволяющим регулировать подачу насоса за счет изменения числа ходов плунжера (изменение частоты вращения электродвигателя)
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